9.1

.ORG 0H


LD
A, 10110101B; // USTAWIENIE PORTOW A - WEJ, B - WYJ (A - TRYB1)


OUT
(OBH), A;


LD
A, 09H;


OUT
(0BH), A;


LD
A, 05H;


OUT
(0BH),A;

START:



IN
A, (10H);
// LICZBA ODCZYTANA Z WEJSCAIA BEZPOSCREDNIEGO


LD
B, A;

WYSLIJ:


IN
A, (0AH);


BIT
0, A;


JP
Z, WYSLIJ;


LD
A, B;


OUT 
(09H), A;


INC
A;



LD
B, A;



JP
NZ, WYSLIJ; 
JESLI NIE BYLO JESZCZE 255 TO KOLEJNE WYSWIETLENIE 


JP
START;

JESLI BYLO 255 TO PONOWNIE ODCZYTAJ LICZBE Z BEZP.WEJ.


.END

9.2

.ORG 0H


LD
A, 10011111B;
// 8BIT, BIT PARZYSTOSCI, 1BIT STOPU, LCR7=1


OUT
(03H), A;
// ZAPIS DO LCR


LD
A, 0CH;

// SZYBKOSC TRANSMISJI 9600


OUT
(00H), A;
// ZAPIS DO MNIEJ ZNACZACEGO BAJTU REJ.DZIEL.


LD
A, 00H;


OUT
(01H), A;
// ZAPIS DO BARDZIEJ ZNACZACEGO BAJTU REJ.DZIEL.


LD
A, 00011111B;
// LCR7=0


OUT
(03H), A;

ODBIERZ:


IN
A, (05H);
// ODCZYTANIE LSR


BIT
5, A;

// ZNACZNIK ODEBRANIA ZNAKU


JP
Z, ODBIERZ;
// OCZEKIWANIE NA ODEBRANIE ZNAKU


IN
A, (00H);
// ODEBRANIE ZNAKU


OUT
(10H), A;
// WYSLANIE NA WYJSCIE BEZPOSREDNIE

WYSLIJ:


IN
A, (05H);
// ODCZYTANIE LSR


BIT
0, A;

// ZNACZNIK GOTOWOSCI NADAJNIKA


JP
Z, WYSLIJ;
// OCZEKIWANIA NA GOTOWSC


IN
A, (10H);
// POBIERZ ZNAK Z WEJSCIA BEZPOSREDNIEGO


OUT
(00H), A;
// WYSLANIE ZNAKU PRZEZ RSa


JP 
ODBIERZ;


.END

10.

.ORG 0H;


JP START:


.ORG 08H;

ODCZYT Z PIO


JP PIO;


.ORG 28H;

OBSLUGA PRZERWANIA SIO


JP SIO;


.ORG 38H;

OBLUGA INT_REQ


JP INTREQ;

START:


LD
SP, 7FFFH;
ustawienie poczatku stosu


CALL
PIO_INT;


CALL
SIO_INT;


EI ;


UAKTYWNIENIE OBSLUGI PRZETWAN

POCZATEK:



JP POCZATEK;

SIO:


IN A, (00H);


OUT (10H), B;


EI ;


RET ;

INTREQ:


IN A, (10H);


CALL SIO_OUT;


EI ;


RET ;

PIO:


CALL PIO_IN;


CALL SIO_OUT;


EI ;


RET ;

PIO_INT:


LD
A, 10110101B; // USTAWIENIE PORTOW A - WEJ, B - WYJ (A - TRYB1)


OUT
(0BH), A;


LD
A, 09H;

INTRA


OUT
(0BH), A;


RET

SIO_INT:

        LD      A, 10011111B;   // 8BIT, BIT PARZYSTOSCI, 1BIT STOPU, LCR7=1

        OUT     (03H), A;       // ZAPIS DO LCR

        LD      A, 0CH;         // SZYBKOSC TRANSMISJI 9600

        OUT     (00H), A;       // ZAPIS DO MNIEJ ZNACZACEGO BAJTU REJ.DZIEL.

        LD      A, 00H;

        OUT     (01H), A;       // ZAPIS DO BARDZIEJ ZNACZACEGO BAJTU REJ.DZIEL.

        LD      A, 00011111B;   // LCR7=0

        OUT     (03H), A;


LD
A, 00000001B;


OUT
(01H), A;


RET

PIO_IN:


IN
A, (0AH);


BIT
3, A;


JP
Z, PIO_IN;


IN
A, (08H)


RET

SIO_OUT:


PUSH
A;

CZEKAJ_SIO_OUT:


IN
A, (05H);
// ODCZYTANIE LSR


BIT
5, A;

// ZNACZNIK GOTOWOSCI NADAJNIKA


JP
Z, CZEKAJ_SIO_OUT;
// OCZEKIWANIA NA GOTOWSC


POP
A;


OUT
(00H), A;
// WYSLANIE ZNAKU PRZEZ RSa


RET ;


.END

