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7 Bezpieczenstwo systemow informatycznych

Wprowadzenie

=) Stabosci protokotu TCP/IP

TCP/IP i infrastruktura implementujgca protokét powstata by
zapewni¢ komunikacje w sieci - zatozenia projektowe nie
mialy charakteru militarnego

Infrastruktura TCP/IP stata sie tatwym tupem dla przestepcow

E) Czes$é nieuprawnionych dziatan dokonywanych przy uzyciu
narzedzi zaplanowanych jako pomoc w analizie ruchu sieci

E) Wybrane zagadnienia atakéw z wykorzystaniem TCP/IP

o Zbieranie informacji o ofiarach ataku - skanowanie sieci
© Podstuchiwanie ruchu w sieci - sniffing

© Blokowanie komputerow - ataki DoS i DDoS

© Podszywanie sie pod zaufane komputery - IP spoofing
° Przejmowanie sesji - session hijacking
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T Bezpieczenstwo systeméw informatycznych

Zbieranie informaciji o obiekcie ataku

Cel - pozna¢ ofiare: komputery atakowanej sieci, OS, ustugi

=) Tworzenie profilu ofiary (foot-printing) - wykorzystanie dostepnych
informacji = przygotowania

o Zakresy adresow IP, serwery poczty, serwery DNS
o Dane o pracownikach, adresy poczty elektronicznej

o Okreslanie: kont, tablic routingu, danych SNMP - (enumeration)
=) Skanowanie sieci = wizja lokalna

o Okreslanie komputeréw dotaczonych do sieci, ustug, OS

= Techniki skanowania

©o Przemiatanie adresow IP (ping sweeps)
o Nawiazywanie potaczen
o Korzystanie z ustug systemowych (luki)
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Y Bezpieczenstwo systemow informatycznych

Skanowanie sieci

=) Wyszukiwanie aktywnych komputeréw - ICMP
[1] Zadania ICMP ECHO

K Prosba ICMP ECHO (typ 8) R Sk
omputer b > anowany

skanujacy  —= Odpowiedz ICMP ECHO (typ 0) = obiekt

© Odpowiedz - host jest aktywny, brak odpowiedzi - nieaktywny lub chroniony

o Prosba moze by¢ wystana na adres rozgtoszeniowy (ICMP broadcast) - odpowiedz
od wszystkich komputerow sieci (Windows - ignoruje, UNIX - réznie)

o Ochrona - zablokowanie ICMP ECHO

[2] Inne zadania ICMP
Prosba ICMP TIMESTAMP (typ 13), ICMP ADDRESS MASK (typ 17)

o Uzgadnianie czasu i uzyskanie maski podsieci (terminale bez HD)
o Ochrona - zablokowanie zadan
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Skanowanie sieci

=) Wyszukiwanie aktywnych komputeréw i portéw - TCP
Nawiazanie potaczenia w TCP (3-way handshake)

—— Prosba o nawigzanie pofaczenia i synchronizacja - SYN ——»
<+— Potwierdzenie i synchronizacja - SYN/ACK ——
==

=a
Potwierdzenie - ACK

v

o Jezeli port jest nieaktywny, host zrywa potaczenie (pakiet z flaga RESET)

@ Nawiazanie potaczenia TCP
Potaczenie TCP (zwykle port 21,22,23,25,80) do badanej maszyny i analiza odpowiedzi

o Udane potaczenie - maszyna i port aktywne, nieudane - maszyna lub port
nieaktywne

o Polaczenie jest zarejestrowane w dzienniku (logu) systemowym

Krzvsztof Slot © 2002

Skanowanie sieci

=) Wyszukiwanie aktywnych komputeréw i portéw - TCP
E Niepelne potaczenie TCP

Celowe odstepstwo od protokotu nawigzania potaczenia TCP
© Rozpoczecie SYN, zakonczenie RST zamiast ACK

© Poniewaz polaczenie nie zostato nawigzane (jest ‘p6totwarte’), moze nie
zosta¢ odnotowane w logu

© Uzyskanie SYN/ACK daje poszukiwang informacje

@ Nielegalne potaczenie TCP
Inicjacja potaczenia nielegalnymi pakietami
o Rozpoczecie potaczenia - SYN/ACK, FIN - lub XMAS, NULL
o Port nastuchujacy - zignoruje, port nieaktywny - odesle pakiet z RST
o  Aktywnos¢ prawdopodobnie nie zostanie odnotowana w logu

o Ochrona - filtracja pakietow metoda inspekcji stanu

Krzvsztof Slot © 2002



T Bezpieczenstwo systeméw informatycznych

Skanowanie sieci

=) Wyszukiwanie aktywnych komputeréw i portéw - TCP

@ Wykorzystanie serwera PROXY FTP

Jezeli serwer FTP ma publiczny, zapisywalny katalog i ma aktywna opcje PROXY
mozna go wykorzysta¢ do zdobycia informacji o sieci (nawet poprzez zapore)

E Inverse mapping, fragmentacja pakietow, ... http://www.insecure.org/nmap/p51-11.txt

= Identyfikacja systeméw operacyjnych (wykorzystanie dziur)

o Wykorzystanie ustug ujawniajacych system (telnet, ftp)
o Wykorzystanie réznic implementacji TCP/IP

TTLO : Windows - 128, Linux - 64

Odpowiedz na pakiet TCP FIN

Poczatkowy rozmiar okna

Wartos¢ liczby pola ACK w odpowiedzi na pewne akcje
Tres¢ komunikatéw btedéw ICMP
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Y Bezpieczenstwo systemow informatycznych

Podstuchiwanie ruchu w sieci

=) Karty sieciowe moga przyjmowaé wszystkie pakiety - moga
wiec one by¢ analizowane ...

W celu analizy ruchu sieci dla potrzeb diagnostyki i statystyk

W celu nieuprawnionego przechwycenia informacji - tresci danych
w celu identyfikacji stosowanych protokotéw komunikaciji,
uzyskania haset i innych informaciji

=) Sposoby wykrywania podstuchu
© Monitorowanie komputera - detekcja obnizenia wydajnosci (spowolnienia
pracy) komputera, na ktérym zainstalowano podstuch

© Aktywne monitorowanie sieci - podstepy: wysytanie zapytan
generujacych automatyczne odpowiedzi

° Detekcja sprzetowa - zmiany impedancji obwodu
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Blokowanie komputeréw - ataki DoS

=) Cel ataku - wyeliminowaé komputery (routery) z sieci poprzez
zablokowanie ich portéw (mozliwosci komunikacji), zawieszenie
dziatania (systemu operacyjnego), zablokowanie aplikacji

= Powody ataku

© Zadanie strat finansowych
Amazon — zyski za pierwszy kwartat 2001 = 580 min $

Jedna godzina zablokowania serwera - ponad $200 000
© Element innych, powazniejszych atakéow (IP spoofing)

o

=) Metody ataku
° Wysylanie do komputera pakietow w liczbie przekraczajacej
mozliwosci obstugi

° Woysylanie pakietow spreparowanych w celu zablokowania dziatania
systemu operacyjnego lub aplikacji
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Ataki DoS

=) Obciazanie serwera nadmierng iloscia pakietow

‘Twércze’ rozwinigcie techniki stosowanej do skanowania sieci

Atakujacy . Ofiara (IP=A)
IP=X = ==
ICMP ECHO ICMP ECHO
do: B od: A RESPONSE
~a _—
==A
Posrednia ofiara (IP = B) Naplywajace pakiety
X blokuje sam siebie ‘zatykajq’ ofiare
1
==

ICMP ECHO do: cata sie¢ B od: A s -
cata sie¢ B - adres rozgtoszeniowy - xxx.xxx.xxx.255 ‘

Stosowane nazwy atakéw: ,,FRAGGLE” (UDP), ,,SMURF” (ICMP)
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Ataki DoS

=) Blokowanie portéw

° Dla danego gniazda TCP istnieje limit liczby zgtoszen SYN, ktére
moga by¢ jednoczesnie obstuzone (tzw. Backlog - 6-7) -
otwieranie ‘niepetnych’ potaczen (patrz spoofing)

= Wykorzystywanie luk w SO i ustugach

° Ping of death - wysytanie pakietu ping z danymi o rozmiarze
przekraczajacym dopuszczalne maksimum (64k) - zawieszenie OS
© Ataki na NetBIOS WIN,...

= DDoS - distributed DoS
Ataki wykorzystujace wiele ‘ofiar posrednich’

=) Sposoby ochrony
o Blokowanie pakietow kierowanych na adres rozgloszeniowy
o Blokowanie pakietow ICMP, UDP, PING, ...
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Podszywanie sie pod IP - spoofing

Cel - zaatakowa¢ komputer ofiary (D) wykorzystujac zaufanie do G
(przejawiajace sie udostepnieniem dla G okreslonych praw)
przez podszycie sie pod adres IP komputera G - IP spoofing

= Przedstawienie postaci (czasem dramatu...)

Komputer

Ofiara - komputer Donalda Goofy’iego

i =

D ma zaufanie do komputera G
- istnieje ustuga udostepniona
dla G na podstawie IP G

==
Napastnik (X)
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Spoofing

=) Istota ataku - uzycie przez X adresu IP G

Odpowiedz - do G

D — G
g Atak jest przeprowadzany ‘na

oslep’ - atakujacy nie otrzymuje
pakietéw od ofiary, musi

SRC IP = GK& X - przewidywaé odpowiedzi ofiary
—==

Nadawca

=) Etapy ataku

° |dentyfikacja maszyn, do ktérych upatrzona ofiara ma zaufanie
(poszukiwanie komputera G)

°© Zablokowanie dostepu do komputera G

° Zebranie dodatkowych danych koniecznych do przeprowadzenia ataku

° Atak - uzyskanie dostepu do D i odpowiednia akcja (instalacja
oprogramowania, zatozenie konta, zniszczenie danych itp.)
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Bezpieczenstwo systemoéow informatycznych

Spoofing - wprowadzenie
Wykorzystywane w ataku elementy TCP

0 1516 31
Nagtowek Port nadawcy Port odbiorcy
TCP Numer identyfikujacy pakiet - SN
Numer potwierdzenia (ASN)

FLAGI Okno

ACK potwierdzenie potgczenia

FLAGI | B8) |SYN synchronizacja numeréw porzadkowych
RST zerwanie potaczenia

FIN koniec strumienia u nadawcy
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Spoofing

=) Faza 1 - Identyfikacja zaufanego G

Atak jest mozliwy tylko wtedy, gdy taki komputer istnieje. Znalezienie
moze wymagacé wczesniejszego zebrania informacji (podstuch). Mozna
tez, na slepo préobowac sasiednie IP

®) Faza 2 - zablokowanie komputera G

Wystanie przez X sekwencji pakietéw SYN do G w imieniu Y - hosta
nieaktywnego w czasie przeprowadzania ataku, w celu przepetnienia limitu
liczby zgtoszen (backlog-u)

— SYNodY -» _ Pakiety SYN/ACK to
SYN/ACK —» y
— SYNodY —»> — SYN/ACK —» nielegalne otwarcie
— i — : o | polaczenia - aktywny Y
X — SYNodY - G — SYN/ACK —» Y je zerwie (RST do G)

= Faza 3 - zebranie dodatkowych informacji

Okreslenie poprawnego numeru identyfikujacego pakiet, w celu przekonania
D, ze ma do czynienia z G (nastapi préba synchronizacji numeréw)
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Numery identyfikujace pakiety

Zakres numeréw SN: 0 do 232-1 (4 294 967 295)
Uruchomienie systemu: SN=0

W warunkach braku potaczenia SN zwiekszany co sekunde
SN = SN + 128 000 (przepetnienie licznika co ok. 9h)

Potaczenie - zwiekszenie SN o 64 000

W trakcie wymiany danych SN zwiekszany o numer kolejny
pierwszego bajtu wysytanego w danym pakiecie,

ASN = SN + LB (liczba bajtéw otrzymanych w pakiecie) -
stanowi potwierdzenie otrzymania LB bajtow przez odbiorce

48 31318

! B

Cel przyjetej zasady zwiekszania SN - umozliwienie
porzadkowania pakietow

! B

Okno - informacja o rozmiarze bufora (i przy okazji, o
najwiekszym mozliwym numerze SN kolejnej transmisji)

Krzvsztof Slot © 2002




Spoofing

= Faza 3 - odgadniecie numeru SN Donalda

X taczac sie z D podaje jako adres zwrotny G, wiec nie otrzyma numeru
SN, bo D wysle go do G

Odgadnigcie - wykorzystanie znanej zasady zmiany numeru SN:

o X wykonuje ‘legalne’ potaczenie z D (np. wysyta poczte) uzyskujac
biezacy SN (moze kilkakrotnie powtorzy¢ potaczenie)

° Szacuje SN jakiego musi uzyé (czas potrzebny pakietom na
dotarcie do komputera ofiary)

=) Faza 4 - atak
X D G D zablokowany
B Bl _ SYNACK B -
@ - fgg > oG ‘ nie odpowiada

@ _ ACK » m) | Jezeli SN sie zgadzaja - potaczenie.
— od G — X moze wysylaé dane i polecenia do D.
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Spoofing

= Dobre oszacowanie SN

o SN jest zgodny z oczekiwanym przez D (SND): SN = SND
Otwarcie potaczenia

®) Zle oszacowanie SN: SN != SND

o SN < SND - pakiet potraktowany jako retransmisja i odrzucony
Brak potaczenia, brak potwierdzenia

SN > SND + okno - pakiet odrzucany
Brak potaczenia, do D wysytany pakiet z oczekiwanym SN

SN > SND, SN < SND + okno - D wydaje sie, ze pakiet otrzymany
przyszedt wczesniej niz oczekiwany - umieszcza go w odpowiednim
miejscu w buforze

Brak potaczenia, brak potwierdzenia

‘ Przeciwdzialanie atakowi - bezpieczne potaczenie
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T Bezpieczenstwo systeméw informatycznych

Uprowadzenie sesji (hijacking)

=) Cel: wkrasé sie ‘pomiedzy’ komunikujace si¢ komputery i przejaé
kontrole nad sesja (a wiec, dostep do zasobow komputerow)

If

X moze dowolnie modyfikowaé tres¢ komunikacji miedzy D i G

=)  Warunek konieczny wykonania ataku
° X musi by¢ w stanie podstuchiwa¢ wszystkie pakiety sesji (sniffer w
sieci lokalnej ktérejs z maszyn)

=  Metoda ataku
o Wytworzenie i wykorzystanie stanu ‘desynchronizacji’ potaczenia
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7 Bezpieczenstwo systemow informatycznych

Otwieranie polaczenia TCP
& ****** —— Prosba o nawigzanie potgczenia i synchronizacia ——
| Flaga:SYN, SN, =x |
= =
(=== <+— Potwierdzenie i synchronizacja - SYN/ACK
Klient | Flagi: SYN, ACK; SNg =y, ASNg = x+1 | Se';"er
C
Potwierdzenie - ACK ——
Czas | Flagii ACK; SN.=x+1, ASNo=y+1 |
IP A IPB SN ASN
’ 35.42.1.56.1374 > 198.108.3.13.23: SYN 1496960000 XXXXXXXXX OKNO 4096 ‘
’ 198.108.3.13.23 > 35.42.1.56.1374: SYN 1402880000 ACK 1496960001 OKNO 4096 ‘
’ 35.42.1.56.1374 > 198.108.3.13.23: 1496960001 ACK 1402880001 OKNO 4096 ‘
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T Bezpieczenstwo systeméw informatycznych

Uprowadzanie sesji

ﬂ Desynchronizacja potaczenia miedzy serwerem a klientem

° Sytuacja (normalna) po ustanowieniu potaczenia
Numer identyfikujacy kolejny pakiet klienta zgadza sie z numerem
potwierdzenia serwera (i wzajemnie)

[SN.=ASNg|  |SNg=ASN,|

o Stan desynchronizacji
Numer identyfikujacy kolejny pakiet klienta nie zgadza sie z numerem
potwierdzenia serwera

'SN.!=ASNg| | SNg!=ASN, |

‘ Reakcja na pakiety ze ztym SN
o  Odrzucenie (1)

o  Odrzucenie i wystanie ACK z oczekiwanym SN (2)
o Przyjecie i potraktowanie pakietu jako przedwczesnego (3)
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Y Bezpieczenstwo systemow informatycznych

Uprowadzanie sesji

‘ Zapetlenie wymiany komunikatéw klient-serwer (TCP storm)
Stan komunikacji: desynchronizacja

o G wysyta do D pakiet danych, gdzie SN > ASN,+ W <+— ©okno
4
D

) G Pakiet jest nie do
ACK od D z oczekiwanym SN N
TasND > przyjecia bo ASN,

<\

nie odpowiada SN

Pakiet jest nie do

D G
przyjecia bo ASNg B ; ACK od G z oczekiwanym SN [
nie odpowiada SN, i ASNg —==

— ACK od D z oczekiwanym SN i ASN D —»
<«— ACKod G z oczekiwanym SNiASN, __

° Petla nie jest nieskonczona, bo IP gubi pakiety, po pewnym czasie
pofaczenie zrywane (pakiet nie ma danych, wiec nie jest retransmitowany)

‘ Efekt - istnieje potaczenie przy jednoczesnym braku komunikacji
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T Bezpieczenstwo systeméw informatycznych

Uprowadzenie sesji

m) Etapy ataku
°  Wywotanie desynchronizacji

Przejecie sesji - wysytanie pakietow z wiasciwymi SN, podstawionymi
IP nadawcy i odbiorcy oraz odpowiednio modyfikowana trescia

‘ Wywotanie desynchronizacji
@ b SN — G

== ==
@ D <« SYN/ACK — G
©) D G <+« RSTodD X
@ D ‘ ‘ G <« SYNodD (inny SN) — X
@ D <+ SYN/ACK — G ’ Ignorowane przez D ‘
@ D G otwiera sesje G <+« —— ACKodD X
@ D —— ACK —» G ’ Ignorowane przez G ‘
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Y Bezpieczenstwo systemow informatycznych

Uprowadzanie sesji

ﬁ Wynik procedury - stan desynchronizacji

o Atakujacy zna prawidtowe SN i ASN zaréwno serwera jak i klienta,
serwer i klient maja numery rozsynchronizowane (przez atakujacego
w 5 kroku procedury).

o W trakcie procesu wywotywania desynchronizacji atakujacy
preparuje pakiety z adresem IP D jako nadawcy.

‘ Przejecie kontroli nad sesja

o D i G wysylaja do siebie pakiety, ale nie sa one przez nie akceptowane,
wywotujac spirale komunikatow ACK (TCP-storm)

o Kazdy z pakietow jest przechwytywany przez X. Umieszcza on w nim
swoja tres¢ oraz poprawne numery SN i ASN. W efekcie, zaréwno G jak
i D akceptuja te pakiety, sadzac ze odbywa sie normalne komunikacja

ﬁ Detekcja ataku - wykrycie zalewu komunikatéw ACK

‘ Przeciwdzialanie atakowi - bezpieczne potaczenie
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