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4.3.1. Obserwacja sygnału na wyj�ciu wzmacniacza operacyjnego z otwart� p�tl� 

sprz��enia zwrotnego 

Warto�� napi�cia na wyj�ciu wzmacniacza operacyjnego:  UWY =  

Wyja�nienie: 

 
 
 
 

4.3.2. Obserwacja sygnału na wyj�ciu wzmacniacza operacyjnego z zamkni�t� p�tl� 
sprz��enia zwrotnego 

Warto�� napi�cia na wyj�ciu wzmacniacza operacyjnego:   UWY =  

Wyja�nienie: 

 
 
 
 
 

4.3.3. Pomiar warto�ci parametrów odwracaj�cego wzmacniacza napi�ciowego 

4.3.3.1. Pomiar warto�ci wzmocnienia napi�cia stałego 
                    Tab.1 

 Uwe Uwe(-) Uwy R1 R2 ku Rwe(-) 

V mV V ΩΩΩΩ    ΩΩΩΩ V/V ΩΩΩΩ 
       

warto�ci zmierzone warto�ci obliczone 
 

Wzory i obliczenia 
 

Wzmocnienie: Rezystancja wej�ciowa wzmacniacza odwracaj�cego: 
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4.3.3.1. Pomiar charakterystyki amplitudowej 
                   Tab.2. 

f a Cy1 Uwe b Cy2 Uwy k1 k 
Lp. 

kHz dz V/dz Vpp dz V/dz Vpp V/V dB 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

a – odcinek odpowiadaj�cy warto�ci mi�dzy-szczytowej napi�cia na wej�ciu wzmacniacza 
b – odcinek odpowiadaj�cy warto�ci mi�dzy-szczytowej napi�cia na wyj�ciu wzmacniacza 

Wzory i obliczenia 
 

Napi�cie wej�ciowe: Napi�cie wyj�ciowe: Wzmocnienie: Wzmocnienie w dB: 

1ywe CaU ⋅=  2ywy CbU ⋅=  
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k =  1klog20k ⋅=  
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Charakterystyka amplitudowa odwracaj�cego wzmacniacza napi�ciowego 

 
f3dB z wykresu � 
 
 
f3dB do�wiadcz. � 

 
 
Wnioski 
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4.3.3.2. Pomiar maksymalnej szybko�ci zmian napi�cia wyj�ciowego 

 
 

Sposób wyznaczania czasu narastania i czasu opadania napi�cia 
Tab.3 

    
Wzory i obliczenia 

Szybko�� narastania/opadania napi�cia:   
t
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Wnioski 
 
 
 
 
 
 

4.3.4. Pomiar warto�ci parametrów nieodwracaj�cego wzmacniacza napi�ciowego 

4.3.4.1. Pomiar warto�ci wzmocnienia napi�cia stałego 
Tab.1 

 Uwe Uwe(+) Uwy R3 ku Rwe(+) 

V V V ΩΩΩΩ    V/V ΩΩΩΩ 
      

warto�ci zmierzone warto�ci obliczone 

Wzory i obliczenia 

Wzmocnienie: Rezystancja wej�ciowa wzmacniacza odwracaj�cego: 
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a Cy ∆∆∆∆Uwy b Cx ∆∆∆∆t Su  

dz V/dz V dz µµµµs/dz µµµµs V/µµµµs 
Szybko�	 
narastania 

       

Szybko�	 
opadania 

       

Maksimum  


