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5.3.1. Badanie równoległego obwodu rezonansowego 

Obliczenie wartości częstotliwości rezonansowej badanego obwodu rezonansowego: 
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5.3.1.1. Badanie zale Ŝności napi ęcia na obwodzie rezonansowym od cz ęstotliwo ści 

sygnału dla stałej warto ści mi ędzyszczytowej napi ęcia na wej ściu układu 

E =                                                  Tab.1. 
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Charakterystyka amplitudowa równoległego obwodu 

rezonansowego 

Uwaga: Pomiary naleŜy wykonać dla częstotliwości dobranych wg następującego klucza: 
0.1f0, 0.2 f0, 0.4 f0, 0.6 f0, 0.8 f0, f0, 1.25 f0, 1.66 f0, 2.5 f0, 5 f0, 10 f0. 

Wykres naleŜy wykonać stosując zasadę symetrii geometrycznej względem częstotliwości f0. 

Wyznaczona doświadczalnie wartość częstotliwości rezonansowej badanego obwodu: 

f0 dośw. = 
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Wyznaczona doświadczalnie szerokość pasma 2∆∆∆∆f badanego obwodu rezonansowego: 

f1(3dB) =    f2(3dB) =   2∆∆∆∆f = f2(3dB) -  f1(3dB) = 

Dobroć obciąŜonego (kablem i wejściem oscyloskopu) obwodu rezonansowego: 
 

Q = f0 dośw./ 2∆∆∆∆f = 
Wnioski:  

 
 
 
 
 
 
 

5.3.2. Badanie generatora drga ń sinusoidalnych z obwodem rezonansowym LC 
 
Obliczenie wartości częstotliwości rezonansowej obwodu LC uŜytego w generatorze: 
 
f0(LC) = 

 
 

 
Sygnały w generatorze LC (obserwowane w p. S1, S2 i S3) 

 
Częstotliwość sygnału wyjściowego generatora zmierzona częstościomierzem cyfrowym: 
 

f0(LC) = 
 

Wnioski:  
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5.3.3. Badanie generatora kwarcowego z inwerterem C MOS 
 

 
Sygnały w generatorze kwarcowym 

(obserwowane w punktach S4, S5, S6 i WY) 

Uwaga: Sygnały w punktach S4, S5 i S6 naleŜy 
obserwować i naszkicować względem 
sygnału WY. 

Wnioski 

 
5.3.4. Badanie generatora relaksacyjnego ze wzmacni aczem operacyjnym 
 

 
Sygnały w generatorze relaksacyjnym 

(obserwowane w punktach S7, S8 i S9) 

Obliczenie wartości częstotliwości 
sygnału wytwarzanego przez generator 
relaksacyjny: 
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Częstotliwość sygnału wyjściowego generatora zmierzona częstościomierzem cyfrowym: 
 
 

fg = 
 
 

Wnioski:  


